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JAUGE DE CHARPENTIER
en inox gravé

Très rigide, cette jauge de charpentier possède une graduation 
millimétrique sur les 15 premiers cm puis jusqu’à 35 cm 

Pour faciliter le travail, ce réglet est gravé sur les deux faces

Le produit+
• En acier inoxydable 

• Traitement de surface anti reflet

• Section de 30 x 1,2 mm pour une bonne rigidité

• Trou d’accrochage anti chute

• Longueur 350 mm

Dans le but constant d’amélioration de ses produits, 
Jouanel se réserve le droit d’en modifier 

à tout moment les caractéristiques 

Réalisation JOUANEL Industrie 
Photos non contractuelles

Crédit photos : Jouanel Industrie / Fotolia

JOUANEL Industrie                                                                                                                                        
Siège social, services techniques & commerciaux
30 rue des Saulniers • 37800 Sainte-Maure-de-Touraine • France                                                                                                                                        
Contact : info@jouanel.com • Tél : +33 2 47 65 40 67www.jouanel.com

Pour bien préparer son ouvrage

La mesure et le traçage sont des étapes importantes pour une bonne 
préparation des ouvrages à exécuter. Etre bien outillé pour cela est 
déjà un premier pas vers une réalisation sans surprise et sans perte 
de matière.

Qu’il s’agisse de tirer des bleus sur une charpente pour la mise en 
place des liteaux, de tracer des traits de coupes sur une feuille de zinc 
ou tout simplement utiliser les outils de mesures les plus classiques, 
la gamme Mesure et Traçage de chez Jouanel est faite pour vous !

Les produits associés :

Désignation Réf. Gencod

Jauge de charpentier en inox gravé, 350 mm JACHA 3547710431054 110 g


